OZONATOR BT-P10

POMIESZCZENIA DO 80m? / 200m®

Wydajnos¢ stata 10 g ozonu / godz. (potwierdzona laboratoryjnie)
Wydajnosé chwilowa 14 g ozonu

Kubatura pomieszczenia max. 200 m3

Regulacja wydajnosci brak

Whytacznik czasowy mechaniczny timer (max. 60 min.)

Komunikacja brak

Elektrody antystatyczne, odporne na wstrzasy, tatwa wymiana
Zywotno$¢ elektrod ok. 7 000 godz. (zaleznie od temperatury i

wilgotnosci)

Technologia produkcji ozonu

wytadowania koronowe

Warunki pracy

temp. < 25°C, wilgotnos¢ < 80%

Gaz zasilajacy

powietrze

Liczba wentylatoréw

1

Wydajnos¢ jednego wentylatora

210 m3/godz. (bez filtra)

Pobér pradu

ok. 200W (2A)

Napiecie zasilajace

220-240V, 50/60Hz

Obudowa stal malowana proszkowo

Waga 5kg

Wymiary dt. 36 cm x szer. 22 cm x wys. 15 cm
Akcesoria instrukcja, kabel zasilajgcy
Producent Bitom (Polska)

Normy i oznaczenia

CE, LVD 2006/95/WE, EMC 2004/108/WE

KLIKNI I ZAPYTAJ O OFERTE
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